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Részletrajz: kerékpárút hullámlezem csőáteresszel, teherelosztó betonlemezzel, védőkorláttal Részletrajz: kerékpárút keretelem áteresszel, teherelosztó betonlemezzel, védőkorláttal
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Burkolt árok
Kerékpárút pályaszerkezete általános esetben:

- 3 cm AC8 kopó (N) 50/70 kopóréteg
- 4 cm AC11 kötő (N) 50/70  kötőréteg
- 15 cm FZKA 0/32 alapréteg, E₂≥ 78 MPa
- 25 cm fagyálló homokoskavics védőréteg, Trρ≥93%, E₂≥50 MPa
- min. 25 cm alacsony töltés építése durvaszemcsés talajból a

homokoskavics védőréteg alsó síkjáig M-2 (esetleg M-3) osztályú
durvaszemcsés földműanyagból, Trρ≥90% (töltésmagasságtól
függően)

- 1 rtg. GRK-2 nemszőtt geotextília
- min. 25 cm vtg. helyi vagy idegen vízzáró, kötött talajból

kialakított földműprofil, Trρ≥85%
- 25 cm humuszleszedés

1

Nemesített padka pályaszerkezete:
- 10 cm M22 mechanikai stabilizáció
- min. 25 cm alacsony töltés építése durvaszemcsés talajból a

homokoskavics védőréteg alsó síkjáig M-2 (esetleg M-3) osztályú
durvaszemcsés földműanyagból, Trρ≥90% (töltésmagasságtól
függően)

- 1 rtg. GRK-2 nemszőtt geotextília
- min. 25 cm vtg. helyi vagy idegen vízzáró, kötött talajból

kialakított földműprofil, Trρ≥85%
- 25 cm humuszleszedés

2

Mezőgazdasági utak pályaszerkezete egyéb esetben:
- 35 cm FZKA 0/56, E₂≥120 Mpa
- 20 cm fagyálló homokoskavics védőréteg Trρ≥93%, E₂≥50 MPa
- min. 25 cm alacsony töltés építése durvaszemcsés talajból a

homokoskavics védőréteg alsó síkjáig M-2 (esetleg M-3) osztályú
durvaszemcsés földműanyagból, Trρ≥90% (töltésmagasságtól
függően)

- 1 rtg. GRK-2 nemszőtt geotextília
- min. 25 cm vtg. helyi vagy idegen vízzáró, kötött talajból

kialakított földműprofil, Trρ≥85%
- 25 cm humuszleszedés

3a

Mezőgazdasági utak pályaszerkezete sárrázóval:
- 4 cm AC11 kopó (N) 50/70
- 35 cm FZKA 0/56, E₂≥120 Mpa
- 20 cm fagyálló homokoskavics védőréteg, Trρ≥93%, E₂≥50 MPa
- min. 25 cm alacsony töltés építése durvaszemcsés talajból a

homokoskavics védőréteg alsó síkjáig M-2 (esetleg M-3) osztályú
durvaszemcsés földműanyagból, Trρ≥90% (töltésmagasságtól
függően)

- 1 rtg. GRK-2 nemszőtt geotextília
- min. 25 cm vtg. helyi vagy idegen vízzáró, kötött talajból

kialakított földműprofil, Trρ≥85%
- 25 cm humuszleszedés

3b

Burkolt árok szerkezete:
- a1) mederburkolat M60/40/10
- a2) rézsűburkolat gyephézagos térkő burkolat 60/40/10
- b) homokos kavics ágyazat
- c) előregyártott betonszegély C25/30-32-F1-XF3-XD3 só- és

fagyálló betonból
- d) betonkőfog C 30/37-XF2-24-F2, 20m-nként - MSZ

4798-1:2004
- e) betonágyazat C 16/20-MSZ 4798-1:2004

4

Ingatlancsatlakozás pályaszerkezete:
- 35 cm FZKA 0/56, E₂≥120 MPa
- 20 cm fagyálló homokos kavics védőréteg Trρ≥93%, E₂≥50 MPa
- min. 25 cm alacsony töltés építése durvaszemcsés talajból a

homokoskavics védőréteg alsó síkjáig M-2 (esetleg M-3) osztályú
durvaszemcsés földműanyagból, Trρ≥90% (töltésmagasságtól
függően)

- 1 rtg. GRK-2 nemszőtt geotextília
- min. 25 cm vtg. helyi vagy idegen vízzáró, kötött talajból

kialakított földműprofil, Trρ≥85%
- 25 cm humuszleszedés

6

Kerékpáros védőkorlát csőáteresz esetén:
- 30x30x80 soványbeton alaptest
- 2,5" acélcső korlát, 1 rtg. alapozó,

2 rtg. zöld színű festéssel
50 cm magasságban osztópálcával

- korlát magassága 1,0 m, áteresznél 1,20 m

7a

Kerékpáros védőkorlát egyébként:
- >1,50 m töltésmagasság (pályaszint-árokfenék,

pályaszint-rézsűláb) esetén,
- burkolt árokszakaszok esetén töltésmagasságtól

függetlenül, 1:1,50 rézsűhajlásnál
- 1:2 hajlásnál laposabb rézsű esetén nem szükséges
- 30x30x80 soványbeton alaptest
- 2,5" acélcső korlát, 1 rtg. alapozó,
- 2 rtg. zöld színű festéssel
- korlát magassága 1,0 m

7b

Hullámacél csőáteresz teherelosztó vb. lemezzel alacsony földtakarás
esetén:

- tervezett kerékpárút pályaszerket felső két rétege/ sárrázó
burkolat esetén 4 cm AC 11 kopó 50/70, egyéb esetben felső
pályaszerkezeti réteg nélkül

- 15 cm C30/37 teherelosztó betonlemez, Ø8 bordás betonacél
10x10 cm hálóvasalással

- min. 10 cm homokos kavics védőréteg
- VIACON HelCor hullámacél csőáteresz vagy azzal egyenértékű,

terv szerinti átmérőben
- 5 cm laza homokos kavics ágyazat
- min. 20 cm tömörített homokos kavics ágyazat

8a

Keretelemek teherelosztó vb. lemezzel, alacsony földtakarás esetén:
- tervezett kerékpárút pályaszerket felső két rétege/ sárrázó

burkolat esetén 4 cm AC 11 kopó 50/70, egyéb esetben felső
pályaszerkezeti réteg nélkül

- 1 rtg aszfaltrács a vb. lemez felületén
- 15 cm C30/37 teherelosztó betonleme, Ø8 bordás betonacél

10x10 cm hálóvasalással
- min. 10 cm homokoskavics védőréteg
- 60x60x100x15 cm CSOMIÉP keretelem vagy azzal egyenértékű,

terv szerinti átmérőben
- 15 cm soványbeton ágyazat
- min. 20 cm tömörített homokoskavics ágyazat
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Pályaszerkezetek:

Ráhajtásgátló poller elhelyezése (Pogány I. szakasz):
- 30x30x80 soványbeton alaptest
- 2,5" acélcső poller, 1 rtg. alapozó,

2 rtg. zöld színű festéssel
- poller magassága 1,0 m
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Ez a terv a SZITEMÁG Kft. szellemi tulajdona, amelynek védelmét jogszabály biztosítja.
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